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DEDICATED TO EVERY CUP

A PROPOS 
D’ANIMO
Nous fabriquons des machines à café et des distributeurs

automatiques de haute qualité, ergonomiques, durables et d’entretien 
facile. Nos machines produisent chaque fois un bon café, ainsi que 

du thé, du chocolat chaude et potage instantané.

Nous exerçons notre métier depuis plus de 70 ans et dans plus de 
100 pays. Parce qu’il faut une bonne machine pour faire un bon café. 

Et pour faire une bonne machine, il faut de l’expérience, de l’expertise 
et beaucoup de passion.

Follow us
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Animo est conscient de l’intérêt général en ce qui concerne le 
développement durable et contribue à le soutenir .Membre aux Pays Bas 
de MVO, Animo, entreprise responsable, a aussi un service spécialisé qui 

contribue à son amélioration sans cesse en terme de qualité, de sécurité, de 
respect de l’environnement, au niveau de la société et des employés. 

Depuis sa création, Animo travaille avec l’inox de haute qualité, non 
seulement indestructible, mais aussi une ressource qui est 100% recyclable. 

Animo prête attention aux économies d’énergie pour le court et le long 
terme sous le slogan ’’Recycle to the Max,’’ et est affiliée à weee® Nederland, 

MVO aux Pays-Bas, agence NVLG et FME et Ecologic Pro en France.  

http://www.animo.eu > A propos d’Animo > RSE

UN CHOIX DURABLE 
ET RESPONSABLE
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MACHINES À CAFÉ À VERSEUSES M-line 

avec 2 verseuses en verre de 1,8 litre et 2 plaques de maintien en 

température. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2250W/50-60Hz.

Capacité horaire:	  144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H=625 (avec verseuse)

Couleur:	  Bleu

	 Noir

M100	 remplissage manuel

Art. no. Prix en €

10552

10512

455,-

605

995,-

455,-

Avec 2 verseuses en verre de 1,8 litre et 2 plaques de maintien en 

température. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2250W/50-60Hz.

Capacité horaire:	  144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H=625 (avec verseuse)

M200	 raccordement à l’eau

Avec 4 verseuses en verre de 1,8 litre et 4 plaques de maintien en 

température.

Alimentation électrique:	 1N~230V/3500W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 224 tasses (28 ltr.)

Dimensions:	 L=420, P=380, H=625 (avec verseuse)

 

 

Pour accessoires voir pag. 10 - 13

M102	 remplissage manuel

Tous les appareils réf. p 6 et 7 sont fabriqués en acier inoxydable 18/9 et en matière plastique. 

Ils sont fournis avec une dosette café, produit anti-tartre, produit anti-marc de café et papier filtre 

90/250 (art.no. 01088). Les appareils sont équipés d’un filtre corbeille avec système anti-gouttes, 

détection de verseuse, signal sonore café prêt, indication détartrage, sécurité contre la chauffe à 

sec et commande électronique.

10500	

10502	
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MACHINES À CAFÉ À VERSEUSES M-line

Machine à café et chauffe-eau indépendant avec robinet anti-goutte.

Avec 2 verseuses en verre de 1,8 litre et 2 plaques de maintien en 

température. Rampe-égouttoir devant le chauffe-eau. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/3350W/50-60Hz.

Capacité horaire en café:	 112 tasses (14 ltr.)

Capacité horaire en eau chaude:	 128 tasses (16 ltr.)

Dimensions:	 L=420, P=380, H=625  (avec verseuse)

M200W	 raccordement à l’eau

Art. no. Prix en €

10557

10567

10562

1.450,-

2.100,-

1.275,-

Machine à café et chauffe-eau indépendant avec robinet anti-goutte.

Avec 4 verseuses en verre de 1,8 litre et 4 plaques de maintien en 

température. Rampe-égouttoir devant le chauffe-eau. 

Alimentation électrique:	 3N~380-415V/6600W/50-60Hz.

Capacité horaire koffie:	 288 tasses (36 ltr.)

Capacité horaire en eau chaude:	 168 tasses (21 ltr.)

Dimensions:	 L=620, P=380, H=625  (avec verseuse)

Pour accessoires voir pag. 10 - 13

M202W	 raccordement à l’eau

Avec 4 verseuses en verre de 1,8 litre et 4 plaques de maintien en 

température.

 

Alimentation électrique:	 1N~230V/3500W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 224 tasses (28 ltr.)

Dimensions:	 L=420, P=380, H=625  (avec verseuse)

M202	 raccordement à l’eau 
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MACHINES À CAFÉ À THERMOS M-line

A utiliser avec des thermos à pompe de 2,1 litres. 

Excl. thermos à pompe. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H=595

Couleur:	  Bleu

	 Noir

MT100	 remplissage manuel

A utiliser avec des thermos à pompe de 2,1 litres.

Excl. thermos à pompe. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H=585

Pour accessoires voir pag. 10 - 13

MT200	 raccordement à l’eau

Machine à café à utiliser avec des sachets de café pré-dosés.

Excl. thermos à pompe. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/1600W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 112 tasses (14 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H=575

MT100 POUCH	 remplissage manuel

Tous les appareils sont fabriqués en acier inoxydable 18/9 et en matière plastique. Il sont fournis 

avec une dosette café, produit anti-tartre, produit anti-marc de café et papier filtre 90/250 

(art.no. 01088). Les appareils sont équipés d’un filtre corbeille avec système anti-gouttes, détection de 

verseuse, signal sonore café prêt, indication détartrage, sécurité contre la chauffe à sec et commande 

électronique.

Art. no. Prix en €

405,-

405,-

1003508 375,-

10572 610,-

10520	

10522	
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MACHINES À CAFÉ À THERMOS M-line 

Machine à café à utiliser avec thermos à pompe, chauffe-eau indépendant avec 

robinet anti-goutte. incl. égouttoir avec grille, incl. thermos à pompe de 2,1 ltr. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/3200W/50-60Hz.

Capacité horaire en café:	 112 tasses (14 ltr.)

Capacité horaire en eau chaude:	 128 tasses (16 ltr.)

Dimensions:	 L=420, P=380, H=595

MT200Wp	 raccordement à l’eau

Machine à café à utiliser avec thermos conteneur, chauffe-eau indépendant 

avec robinet anti-goutte. incl. 1 thermosconteneur 2,5 ltr. et égouttoir avec grille. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/3200W/50-60Hz.

Capacité horaire en café:	 112 tasses (14 ltr.)

Capacité horaire en eau chaude:	 128 tasses (16 ltr.)

Dimensions:	 L=420, P=380, H=650

 

En combinaison avec thermos 1,85 ltr., thermos à pompe 2,1 ltr.,

thermos conteneur 2,5 ltr. avec jauge.

MT200W	 raccordement à l’eau

A hauteur réglable. A utiliser avec thermos*.

Excl. thermos*.

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H-min=530/max=640

Hauteur de déversement:	 min=275/max=385

MT100v	 remplissage manuel

A hauteur réglable. A utiliser avec thermos*.

Excl. thermos*. 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=205, P=380, H-min=530/max=640

Hauteur de déversement:	 min=275/max=385

MT200v	 raccordement à l’eau 

Art. no. Prix en €

10577 1.560,-

10587 790,-

10547 1.445,-

10537 490,-
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ACCESSOIRES SÉRIE M-line

Machine à café à double capacité de production à utiliser avec

2 thermos conteneurs, chauffe-eau indépendant avec robinet anti-goutte.

Incl. 2 thermosconteneurs 2,5 ltr. et égouttoir avec grille.

 

Alimentation électrique:	 3N~380-415V/6300W/50-60Hz.

Ccapacité horaire en café:	 288 tasses (36 ltr.)

Ccapacité horaire en eau chaude:	 168 tasses (21 ltr.)

Dimensions:	 L=620, P=380, H=650

MT202W	 raccordement à l’eau

un pièce

emballage par carton de 24

Verseuse en verre “Animo” noir 1,8 litre

Art. no. Prix en €

10597

08208

180,-

18,-

08208 360,-

2 plaques de maintien en température, livrées sans les verseuses,

pour M-LINE. Excl. verseuses.

Alimentation électrique:	 1N~230V/140W/50-60Hz.

Dimensions:	 L=205, P=380, H=75 (avec verseuse)

Plaque de maintien en température M22

10582 2.450,-

Couvercle de remplissage 08970 3,-

Distributeur de gobelets en inox pour fixation murale. Avec un système

auto-réglable pour accepter différentes dimensions de gobelets.  

Une solution idéale en combinaison avec un distributeur de boissons

chaudes ou d’eau fraîche.

Réglage 1 sortie gobelet  : pour gobelets de diamètre 60 - 97 mm (100 - 400 ml.)

Réglage 2 sortie gobelet  :	pour gobelets de diamètre 89 - 93 mm (400 - 623 ml.)

Capacité	 :	 environ 100 gobelets

Dimensions	 :	 L=610 x Ø 102 mm

Distributeur de gobelets 09278 98,-

1 plaque de maintien en température, simple, livrée sans la verseuse,

pour M-LINE. Excl. verseuse.

Alimentation électrique:	 1N~230V/70W/50-60Hz.

Dimensions:	 L=205, P=200, H=75 (avec verseuse)

Plaque de maintien en température M21 10592 115,-
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ACCESSOIRES SÉRIE M-line

Art. no. Prix en €

Revêtement en acier inoxydable, pour MT100v et MT200v

Dimensions:	  Ø=150, H=310

Thermos de 1,85 ltr. avec bouteille en verre

Avec double paroi inox.

Pour MT100, MT200, MT100v, MT200v et MT200Wp

 

Dimensions:	  Ø=155, H=455 (336 couvercle ouvert) 

Hauteur de remplissage:	 305 mm

Couleur:	  En inox

	 Noir

Avec bouteille en verre

Pour MT100, MT200, MT100v, MT200v et MT200Wp

Dimensions:	  Ø=155, H=455 (336 couvercle ouvert) 

Hauteur de remplissage:	 305 mm

Couleur:	  En inox

	 Noir

A pompe 2,1 ltr. et ingrédients

Revêtement en acier inoxydable avec robinet anti-goutte. Avec robinet 

anti-goutte et couvercle de remplissage, jauge, poignee et cuve en acier 

inoxydable. Derrière le hublot se trouve une jauge supplémentaire avec 

brosse de nettoyage.

Pour MT100v, MT200v, MT200W et MT202W.

Dimensions:	 Ø=175, H=390

Thermos à pompe de 2,1ltr.

Thermos conteneur 2,4 ltr. avec jauge

Présentoir pour thermos

Thermos à pompe de 2,1ltr.

08304 55,-

10419

1005839

81,-

81,-

10420

1005840

84,-

84,-

50241 215,-

10425 105,-

Couvercle de remplissage 08190 11,-
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ACCESSOIRES SÉRIE M-line

Pour M200W, M202W

Dimensions: L=210, P=92, H=63

Rampe-égouttoir

Pour MT200W, MT200Wp, MT202W

Dimensions: L=210, P=92, H=38

Noir

Rampe-égouttoir

Porte-filtre, type 90/250 avec clapet anti-goutte

Art. no. Prix en €

07942 9,-

Pour thermos conteneur. Noir

Egouttoir plastic

12699 106,-

noir

Porte-filtre pour sachets de café pré-dosés 1002750 19,-

12698 85,-

99232 21,-

Pour porte-filtre 90/250.

Filtre métallique permanent 01060 64,-
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ACCESSOIRES SÉRIE M-line

Art. no. Prix en €

Filtres papier corbeille 90/250 01088 21,-

Doseur gradué 2,2 ltr.

Dosette à café 80 gr

08341 15,-

08090 3,-

Par boîte (1000 pièces)

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 48 sachets de 50 gr

Animo détartrant

00009 16,-

00009 150,-

49007 62,-

Animo produit nettoyant marc de café

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 100 sachets de 10 gr

00008 16,-

00008 150,-

49009 62,-
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MACHINES À CAFÉ À VERSEUSES ET THERMOS - Excelso

Machine à café en inox avec chauffe-eau à circulation avec 1 verseuse en

verre de 1,8 litre et 2 plaques de maintien en température.

Alimentation électrique:	 1N~220-240V/2250W/50-60Hz.

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=190, P=370, H=580 mm (avec verseuse)

Excelso	 remplissage manuel)

Art. no. Prix en €

10385 Voir

promotion

10380 Voir

promotion

Machine à café avec thermos de 2,0 ltr.

Incl. thermos de 2,0 ltr. 

Alimentation électrique:	 1N~220-240V/2100W/50-60Hz. 

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=190, P=370, H=480 mm (hauteur de remplissage 650)

Excelso T	 remplissage manuel

Tous les appareils sont fabriqués en acier inoxydable 18/9.

Pour accessoires voir pag. 15 et 16

10390 Voir

promotionMachine à café à utiliser avec des thermos à pompe de 2,2 ou 2,1 litres.

Excl. thermos de 2,2 ltr ou 2,1 ltr. 

Alimentation électrique:	 1N~220-240V/2100W/50-60Hz. 

Capacité horaire:	 144 tasses (18 ltr.)

Dimensions:	 L=190, P=370, H=582 mm (hauteur de remplissage 760)

Excelso Tp	 remplissage manuel
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ACCESSOIRES - Excelso

Art. no. Prix en €

08208 18,-

08208 360,-

08970 3,-

01088

Prix sur

demande

75 boîtes

150 boîtes

225 boîtes

10419 81,-

10420 84,-

08420 32,-

Double paroi inox, incassable.

Dimensions:	 Ø=142, H=222 (sans le couvercle)

Pichet isotherme 2 litres

un pièce

emballage par carton de 24

Verseuse en verre “Animo” noir 1,8 litre

Couvercle de remplissage

Avec double paroi inox.

 

Dimensions:	  Ø=155, H=455 (336 couvercle ouvert) 

Hauteur de remplissage:	 305 mm

Couleur:	  En inox

	 Noir

Avec bouteille en verre

Dimensions:	  Ø=155, H=455 (336 couvercle ouvert) 

Hauteur de remplissage:	 305 mm

Couleur:	  En inox

	 Noir

Thermos à pompe de 2,1ltr.

Thermos à pompe de 2,1ltr.

Filtres papier corbeille 90/250

Par boîte (1000 pièces)

1005839

1005840

81,-

84,-

21,-
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COMBINAISONS M-line

Art. no. Prix en €

Chauffe-eau de table WKT n

30100 540,-

Chauffe-eau/groupe vapeur WKS

robinet pour le tirage d’eau chaude pour thé, grog, potage etc. robinet 

vapeur pour chocolat chaud, lait chaud, etc. incl. avec rampe égouttoir 

Alimentation électrique:	 1N~230V/3200W/50-60Hz.

Capacité horaire eau chaude:	 200 tasses (25 ltr.)

Capacité horaire vapeur:	 25 ltr.

Dimensions:	 L=195, P=490, H=465 (incl. rampe égouttoir)

30037 1.660,-

Avec indication de niveau, robinet pour le tirage d’eau chaude pour thé, grog, potage

WKT 3n HA	 remplissage manuel

30101 695,-

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz. 

Capacité horaire:	 168 tasses (21 ltr.) 

Dimensions:	 L=215, P=280, H=445 (incl. rampe égouttoir)

Hauteur du robinet:	 160 mm / sans rampe égouttoir 225 mm

WKT 3n VA	 raccordement à l’eau

Tous les appareils (p 16 et 17). Sont fabriqués en acier inoxydable 18/9. 

1003699 580,-WKT 5n HA	 remplissage manuel

1004095 735,-

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz. 

Capacité horaire:	 168 tasses (21 ltr.) 

Dimensions:	 L=215, P=280, H=575 (incl. rampe égouttoir)

Hauteur du robinet:	 160 mm / sans rampe égouttoir 225 mm

WKT 5n VA	 raccordement à l’eau
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COMBINAISONS M-line

Art. no. Prix en €

Chauffe-tasses KKWn avec plateau supérieur 

Alimentation électrique:	  1N~230V/140W/50-60Hz.

Dimensions:	 L=300, P=430, H=585 (sans tasses)

Chauffe-tasses KKWn

Chauffe-tasses KKWn noir

70037

1003334

633,-

633,-

Avec des panneaux latéraux noirs.
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MACHINES À CAFÉ À CONTENEURS ComBi-line

Qui n’aime pas un excellent café ? Un café fraîchement préparé, savoureux et 
à la température idéale. Le café parfait n’est pas nécessairement préparé par 
tasse. Il peut également être préparé en grande quantité. Il vous faut juste une 
excellente machine. Pour cette raison, Animo a conçu la gamme ComBi-line. 
C’est notre nouvelle machine à café améliorée qui prépare le meilleur café 
filtre en très peu de temps. Elle est fiable et flexible, dans toutes les situations 
imaginables. Même quand vous servez de grandes quantités.

SPÉCIFICATIONS DE VENTE 

•	 Un café filtre original au goût d’exception

•	 Un nouveau modèle avec une façade en aluminium et 

	 une personnalisation flexible

•	 Utilisation en toute sécurité (certifié CB)

•	 Performance fiable

•	 Entretien simple

•	 Fonctionnement intuitif

•	 Pré-mouillage et infusion du café

•	 Également parfait pour de grandes quantités de thé

•	 Chauffe-eau isolé en acier

•	 Mode économie d’énergie (modèles W)

•	 Conçu avec une attention particulière pour l’avenir

•	 Prise et Fiche : première installation

 

•	 Interface utilisateur capacitive tactile

•	 Signal et notification à l’écran : café prêt

•	 Nouveau robinet (pour plusieurs marques différentes)

•	 Minuterie pour programmer le processus de

	 préparation

•	 Guide de dosage du café pour le goût parfait

•	 Instructions simples à l’écran

•	 Boîtier en acier inoxydable indestructible et recyclable

•	 Systèmes à double parois fortement isothermes

•	 Robinet anti-gouttes

•	 Porte-filtres synthétiques

•	 Branchement sur arrivée d’eau 3/4”

SPÉCIFICATIONS DE VENTE 

•	 Les conteneurs sont disponibles en 5, 10, 20 ou 40 litres

•	 Conteneurs à resistances électriques

•	 Robinet anti-gouttes

•	 Éclairage LED dans les conteneurs électriques

•	 Couvercle isolé pour un maintien parfait de température

En pratique, il peut se passer du temps entre la préparation et la consommation 
des boissons chaudes ou fraîches. Notamment quand il s’agit de grandes 
quantités. Pour maintenir le goût et la qualité, il est important de maintenir les 
boissons à la bonne température. Les conteneurs à boissons d’Animo sont 
parfaits pour une utilisation professionnelle, notamment dans les hôpitaux, les 
restaurants d’entreprise, les cantines de clubs sportifs et lors d’événements. Ils 
sont disponibles en différents modèles.

CONTENEURS À BOISSONS
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MACHINES À CAFÉ À CONTENEURS ComBi-line

Art. no. Prix en €

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 L x P x H

CB 1x 5 R	 1N~230V/3125W/50-60Hz	 30 Ltr.	 505x470x700

CB 1x10 R	 3N~400V/6175W/50-60Hz	 60 Ltr.	 590x470x790

CB 1x20 R	 3N~400V/9175W/50-60Hz	 90 Ltr.	 645x500x895

Installation de machine à café ComBi-line

1005391

1005399

1005407

2.130,-

2.525,-

3.070,-

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 L x P x H 

CB 1x 5 L	 1N~230V/3125W/50-60Hz	 30 Ltr.	 505x470x700

CB 1x10 L	 3N~400V/6175W/50-60Hz	 60 Ltr.	 590x470x790

CB 1x20 L	 3N~400V/9175W/50-60Hz	 90 Ltr.	 645x500x895

1005392

1005400

1005408

2.130,-

2.525,-

3.070,-

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 L x P x H

CB 2x 5	 1N~230V/ 3175W/50-60Hz	 30 Ltr.	 815x470x700

CB 2x10	 3N~400V/ 6275W/50-60Hz	 60 Ltr.	 980x470x790

CB 2x20	 3N~400V/ 9275W/50-60Hz	 90 Ltr.	 1095x500x895

1005390

1005398

1005406

2.695,-

3.210,-

4.025,-

1x CB 1x 5 L	 +	 1x CB 1x 5 R

1x CB 1x 10 L	 +	 1x CB 1x 10 R

1x CB 1x 20 L	 +	 1x CB 1x 20 R 

1x CB 1x 40 L	 +	 1x CB 1x 40 R

Les appareils suivants peuvent être combinés 

pour augmenter la capacité.

Pour accessoires voir pag. 23 - 27.

1007174 3.980,-

1007175 3.980,-

1007173 5.525,-

Installation de machine à café ComBi-line série 40 litres 

Installation machine à café Combiline avec 1 ou 2 conteneurs démontables. Chauffe eau 

independent intégré dans la RVS colonne de chauffe avec robinet anti-goutte en façcade. 

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 L x P x H

CB 1x40 R	 3N~380-415V/18225W/50-60Hz	 180 Ltr.	 805x685x975 

CB 1x40 L	 3N~380-415V/18225W/50-60Hz	 180 Ltr.	 805x685x975 

CB 2x40	 3N~380-415V/18375W/50-60Hz	 180 Ltr.	 1320x685x975
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OPTIFRESH BEAN NGMACHINES À CAFÉ ET EAU CHAUDE ComBi-line

Art. no. Prix en €

Installation type ComBi-line, équipée en plus d’un chauffe-eau indépendant,

intégré dans la colonne de chauffe avec robinet anti-goutte en façade.

		
Cap h.

	

Type	 Alimentation électrique	 Café/eau chaude	 L x P x H

CB 1x 5W R	 1N~230V/3425W/50-60Hz	 30 Ltr./33 Ltr.	 505x470x700

CB 1x10W R	 3N~400V/6175W/50-60Hz	 60 Ltr./60 Ltr.	 590x470x790

CB 1x20W R	 3N~400V/9175W/50-60Hz	 90 Ltr./60 Ltr.	  645x500x895

Installation de machine à café et eau chaude 

ComBi-line

1005395

1005403

1005411

2.965,-

3.210,-

3.705,-

		
Cap h.

	

Type	 Alimentation électrique	 Café/eau chaude	 L x P x H

CB 1x 5W L	 1N~230V/3425W/50-60Hz	 30 Ltr./33 Ltr.	 505x470x700

CB 1x10W L	 3N~400V/6175W/50-60Hz	 60 Ltr./60 Ltr.	 590x470x790

CB 1x20W L	 3N~400V/9175W/50-60Hz	 90 Ltr./60 Ltr.	 645x500x895

1005396

1005404

1005412

2.965,-

3.210,-

3.705,-

		
Cap h.

	

Type	 Alimentation électrique	 Café/eau chaude	 L x P x H

CB 2x 5W	 1N~230V/3475W/50-60Hz	 30 Ltr./33 Ltr.	 815x470x700

CB 2x10W	 3N~400V/6275W/50-60Hz	 60 Ltr./60 Ltr.	 980x470x790

CB 2x20W	 3N~400V/9275W/50-60Hz	 90 Ltr./60 Ltr.	 1095x500x895

1005394

1005402

1005410

3.475,-

3.850,-

4.600,-

1x CB 1x 5W L	 +	 1x CB 1x 5W R

1x CB 1x 10W L	 +	 1x CB 1x 10W R

1x CB 1x 20W L	 +	 1x CB 1x 20W R

Les appareils suivants peuvent être combinés 

pour augmenter la capacité.

Pour accessoires voir pag. 23 - 27.
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CHAUFFE-EAU MURAL À CHAUFFAGE DIRECT ComBi-line

Art. no. Prix en €

				  
Type

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap./h	 L x P x H	 Cont.

CB 5	 1N~230V/3075W/50-60Hz	 30 Ltr.	 235x375x725	 CN5e/i 

CB 10	 3N~400V/6075W/50-60Hz	 60 Ltr.	 235x375x820 CN10e/i 

CB 20	 3N~400V/9075W/50-60Hz	 90 Ltr.	 235x375x920 CN20e/i

Chauffe-eau mural à chauffage direct ComBi-line

Bouilleur séparé avec robinet anti-goutte frontal. 

		
		  Type

Type	 Alimentation électrique	 café/eau chaude	L x P x H	 Cont.	

CB 5W	 1N~230V/3375W/50-60Hz	30 Ltr./33 Ltr.	 235x490x725	 CN5e/i

CB 10W	 3N~400V/6075W/50-60Hz	60 Ltr./60 Ltr.	 235x490x820	CN10e/i

CB 20W	 3N~400V/9075W/50-60Hz	90 Ltr./60 Ltr.	 235x490x920	CN20e/i

Chauffe-eau mural à chauffage direct et eau chaude 

ComBi-line

Pour accessoires voir pag. 23 - 27. 

 

 

* Les combinaisons sont possibles avec les conteneurs à la page 23 et 36.

1005393

1005401

1005409

1005397

1005405

1005413

1.475,-

1.585,-

1.835,-

2.125,-

2.240,-

2.455,-

1007176 2.090,-

Chauffe-eau mural à chauffage direct série 40 litres  

Chauffe-eau mural à chauffage direct ComBi-line 40 Litres. 

RVS colonne, raccordement à l’eau. 

 

				  
Type

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap./h	 L x P x H	 Cont.

CB 40	 3N~400V/18075W/50-60Hz	 180 Ltr.	 235x345x985	 CN40e
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CONTENEURS CNE ComBi-line

Art. no. Prix en €

Ce sont des conteneurs à café ou à thé transportables et empilables, chauffage 

électrique avec jauge de niveau et robinet anti-goutte. Réalisé avec un couvercle 

isolé, couvercle intérieur anti-clapot, mélangeur de café et une jauge en réserve.

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH

CN5e	 1N~230V/50W/50-60Hz.	 5 Ltr.	 237x406

CN10e	 1N~230V/100W/50-60Hz.	 10 Ltr.	 307x427

CN20e	 1N~230V/100W/50-60Hz.	 20 Ltr.	 355x515

Conteneur à résistance électrique ComBi-line

450,-

530,-

690,-

Container Combi-line avec un robinet anti-goutte en surplus à l’arrière.

Option

99912 151,-

Protège robinet acier inoxydable

Option

122,-

Fixation de couvercle CNe acier inoxydable

Option

99747 157,-

1005364

1005365

1005366

1006494

1.050,-1007177

Conteneur à résistance électrique ComBi-line 40 litres 

Conteneur à café ou à thé transportable, avec jauge et robinet anti-goutte.

Couvercle intérieur anti-clapot, mélangeur de café. 

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH 

CN40e	 1N~220-240V/150W/50-60Hz.	 40 Ltr.	 455x562
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Accessoires ComBi-line

Art. no. Prix en €

Filtre plastique, pour conteneurs CNe/i. avec un filtre d’appoint intégré.

Conteneur CN5e

Conteneur CN10e

Conteneur CN20e

(500 pièces)

101/317 - conteneur CN5e

152/457 - conteneur CN10e

203/533 - conteneur CN20e 

280/635 - conteneur CN40e

101/317 - conteneur CN5e

152/457 - conteneur CN10e

203/533 - conteneur CN20e

Porte-filtre Combi-line

Filtre papier corbeille

Filtre microfin corbeille CN

01116

01115

80342

01117

01131

80352

80362

117,-

67,-

49,-

79,-

136,-

87,-

163,-

95,-

161,-

113,-

1006095

1006096

1006097

Ø 440 - ComBi-line CN40e

Porte-filtre pour ComBi-line 40 litres

95008 386,-

280/635 - ComBi-line CN40e

Port-filtre corbeille pour filtre ComBi-line 40 litres 15010 119,-
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Accessoires ComBi-line

Art. no. Prix en €

Goupillon pour jauge 08094 6,-

 

	 L	 x	 P	 x	 H

CB 1x5 (W) R/L	 480	 x	 140	x	 27

CB 1x10 (W) R/L	 550	 x	 140	x	 27

CB 1x20 (W) R/L	 604	 x	 140	x	 27

CB 2x5 (W)	 769	 x	 140	x	 27

CB 2x10 (W)	 909	 x	 140	x	 27

CB 2x20 (W)	 1017	 x	 140	x	 27

CB W	 186	 x	 140	x	 27 

 

CB 1x40 R/L	 763	 x	 220	x	 27

CB 2x40	 1236	 x	 220	x	 27

Rampe égouttoir

110,-

116,-

135,-

135,-

159,-

159,-

1006472

1006473

1006474

1006475

1006476

1006477

1006478 65,-

1007598 159,-

1007199 183,-

pour conteneur CNe

CN5e

CN10e

CN20e 

CN40e 

Pour conteneur CNe, utiliser en ensemble avec le tube de remplissage 

CN5e

CN10e

CN20e 

CN40e

Mélangeur de café

Filtre à thé et disque

56010

57003

56004

57005

17018

96001

57011

17019

71,-

76,-

50,-

78,-

78,-

57,-

108,-

78,-

Pour conteneur CNe 

CN5e

CN10e

CN20e 

CN40e

Tube de raccordement

17020 87,-

17004 111,-

57007 121,-

96006 84,-
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ACCESSOIRES ComBi-line

Art. no. Prix en €

“Click it” accouplement spécial pour robinet anti-goutte ComBi-line.

Bras pivotant type S ComBi-line 99497 123,-

Pour fixation au mur, par paire 

CB 1x5 (W) R/L 

CB 1x10 (W) R/L

CB 1x20 (W) R/L

CB 2x5 (W)

CB 2x10 (W) 

CB 2x20 (W)

Consoles

1006828

1006832

1006834

1006831

1006833

1006835

190,-

190,-

190,-

190,-

190,-

190,-

Coffret professionnel destiné aux services techniques, contenant toutes les

pièces détachées recommandées pour la maintenance des machines Combi Line. 

Livré avec : manuels techniques, vues éclatées et schémas électriques.

Kit de maintenance ComBi-line (W) 1006815 1.268,-

Pour les robinets de 1/2”, longueur 1,5 m,

“Click it” accouplement spécial pour robinet anti-goutte ComBi-line.

Rallonge sans robinet 99498 54,-

Pour remplir des tasses, uniquement pour les robinets de 1/2”,

longueur 1,5 m, Click it” accouplement spécial pour robinet

anti-goutte ComBi-line.

Rallonge robinet 99499 99,-

08420 32,-

Double paroi inox, incassable.

1 litres	 Dim. ØxH= 142x165 (sans le couvercle) 

1,5 litres	 Dim. ØxH= 142x190 (sans le couvercle) 

2 litres	 Dim. ØxH= 142x222 (sans le couvercle)

Pichet isotherme

08436 24,-

08419 32,-
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ACCESSOIRES ComBi-line

Art. no. Prix en €

Support pour égouttoir, réglable en hauteur. 

 

	 L	 x	 P	 x	 H

CB 1x5 (W) R/L	 505	 x	 535	x	 845

CB 1x10 (W) R/L	 590	 x	 535	x	 845

CB 1x20 (W) R/L	 645	 x	 570	x	 845

CB 1x40 R/L	 770	 x	 755	x	 845

CB 2x5 (W)	 815	 x	 535	x	 845

CB 2x10 (W) 	 980	 x	 535	x	 845

CB 2x20 (W)	 1095	 x	 570	x	 845 

CB 2x40	 1245	 x	 755	x	 845

Bâti ouvert en acier inoxydable

Pour hauteurs différentes, remplissage de verseuses jusqu’à 335 mm.

CB 1x5 (W) R/L  

CB 1x10 (W) R/L 

CB 1x20 (W) R/L

CB 2x5 (W)

CB 2x10 (W)

CB 2x20 (W) 

CB 1x40 R/L

CB 2x40

Réhausse en inox pour ComBi line

Pour entretenir et prolonger la durée de vie de votre distributeur,

nous vous conseillons l’emploi de systèmes de filtration.

Voir les systèmes de filtration p. 43.

Systèmes de filtration

681,-

696,-

706,-

726,-

720,-

811,-

914,-

1.023,-

150,-

165,-

187,-

188,-

217,-

280,-

1006482

1006483

1006484

10737

1006485

1006486

1006487

10736

1006188

1006190

1006192

1006189

1006191

1006193

12268

12269

199,-

320,-
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CHAUFFE-EAU MURAUX WKI

Art. no. Prix en €

Avec mécanisme flotteur et thermostat réglable de 0 - 97°C

Type	 Cap.	 Alimentation électrique	 Cap h.	 Afm. ØxH

WKI 10n	 10 ltr.	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 224x520

WKI 20n 3KW	 20 ltr.	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 304x580

WKI 20n 6KW	 20 ltr.	 3N~380-415V/ 6600W/50-60Hz.	 60 ltr.	 304x580 

WKI 40n *	 40 ltr.	 3N~380-415V/ 9600W/50-60Hz.	 90 ltr.	 385x685

WKI 60n *	 60 ltr.	 3N~380-415V/ 9600W/50-60Hz.	 90 ltr.	 385x855

WKI 80n *	 80 ltr.	 3N~380-415V/19200W/50-60Hz.	180 ltr.	 445x890

Chauffe-eau mural WKI	 raccordement à l’eau

30110

30115

30120

1.080,-

1.130,-

1.360,-

Montage de 2 robinets sur une seule alimentation de robinets

comprenant: raccord à vis chrômé et 2 robinets avec bras pivotant.

Option 99846 441,-

99746

99841

133,-

226,-

Robinet anti-goutte frontal, sans bras pivotants.    

Tous les appareils sont fabriqués en acier inoxydable 18/9 et sont equipé 

avec un thermostat contre chauffe à sec. * Livraison sur demande.

Option

30125

30130

30135

1.555,-

1.685,-

1.990,-

Robinet anti-goutte frontal, bras pivotant à gauche.

Robinet anti-goutte frontal, bras pivotant à droite.

Robinet anti-goutte frontal, bras pivotants à gauche et à droite.

Option

99745 133,-

99847 109,-

Pour protéger de la température de la paroi extérieure.

Bouclier thermique pour WKI 10n

Bouclier thermique pour WKI 20n/3KW et WKI 20n/6KW

Bouclier thermique pour WKI 40n *

Bouclier thermique pour WKI 60n *

Bouclier thermique pour WKI 80n *

Bouclier thermique WKI	

1004310

1004311

59,-

71,-

92,-

1005893

111,-

138,-

1005891

1004312
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CHAUFFE-EAU MURAUX TABLE

Art. no. Prix en €

Chauffe-eau de table WKT n

30100 540,-

Chauffe-eau de table WKT n

Les chauffe-eau sont fabriqués en inox 18/9 et sont équipés d’un robinet 

anti-goutte avec jauge, une sécurité contre la chauffe-à-sec et un thermostat 

réglable 0-97°C.

HA = remplissage manuel   VA = Raccordement à l’eau

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 Dim. ØxH

WKT 10n HA	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 225x505

WKT 20n HA	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 305x560 

WKT 10n VA	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 225x505 

WKT 20n VA	 1N~230V/ 3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 305x560

30145

30155

30140

30150

610,-

750,-

740,-

875,-

Avec indication de niveau, robinet pour le tirage d’eau chaude pour thé, grog, potage 

Alimentation électrique:	 1N~230V/2100W/50-60Hz. 

Capacité horaire:	 168 tasses (21 ltr.)

WKT 3n HA	 remplissage manuel

30101 695,-

Dimensions:	 L=215, P=280, H=445  (incl. rampe égouttoir)

WKT 3n VA	 raccordement à l’eau

avec jauge, thermostat réglable de 0 - 97°C, thermostat contre la chauffe-à-

sec et robinet anti-goutte avec raccord click-it pour bras pivotant ou rallonge 

robinet. la chauffe-eau peut être combiné avec le Combiline

 

HA = remplissage manuel   VA = Raccordement à l’eau

Type	 Alimentation électrique	 Cap h.	 Dim. ØxH

WKT-D 5n HA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 237x406 

WKT-D 10n HA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 307x427 

WKT-D 20n HA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 355x515 

 

WKT-D 5n VA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 237x406

WKT-D 10n VA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 307x427

WKT-D 20n VA	 1N~230V/3200W/50-60Hz.	 30 ltr.	 355x515

Tous les appareils sont fabriqués en acier inoxydable 18/9 .

Chauffe-eau double paroi WKT-Dn

30040

30045

30050

30055

30060

30065

685,-

720,-

825,-

785,-

860,-

980,-

1003699 580,-WKT 5n HA	 remplissage manuel

1004095 735,-

Dimensions:	 L=215, P=280, H=575  (incl. rampe égouttoir)

WKT 5n VA	 raccordement à l’eau
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION

Art. no. Prix en €

Incl. égouttoir dans le plateau supérieur, incl. 3 ergots de centrage pour 

1 conteneur de CE/CI 4 à 12 ltr. ou 1 conteneur de CNe 5 à 10 ltr.

pour ± 96 tasses empilables et assiettes.

 

Dimensions:	 L=455, P=660, H=860 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=385, P=354

 

Supplément	 Nombre max.

Tiroir	 1

Fermeture à clef	 1

Type JR 60004 755,-

68123

08093

93,-

79,-

Incl. égouttoir dans le plateau supérieur, incl. 3 ergots de centrage pour 

1 conteneur de CE/CI 4 à 20 ltr. ou 1 conteneur de CNe 5 à 20 ltr.

pour ± 160 tasses empilables et assiettes. 

Dimensions:	 L=590, P=795, H=860 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=519, P=482

 

Supplément	 Nombre max.

Tiroir	 1

Fermeture à clef	 1

Type ST 60006 880,-

68118

08093

117,-

79,-

Incl. 2 égouttoirs dans le plateau intermédiaire, incl. 6 ergots de centrage 

pour 2 conteneurs de type CE/CI 4 à 20 ltr. ou 2 conteneurs de type CNe 

5 à 10 ltr. 

Dimensions:	 L=940, P=560, H=860 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=775, D=354

Type C 60001 945,-

Voir conteneurs voir pag. 23 et 36. 

Les chariots de service sont fabriqués en acier inoxydable 18/9 et sont equipé avec 2 roues 

fixer et 2 roues rotatif (une avec un frein). parce que chaque chariot est effectuée séparément, 

les ajustements individuels sont toujours possible.
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION

Art. no. Prix en €

incl. égouttoir dans le plateau supérieur, incl. 3 ergots de centrage pour 

1 conteneur de CE/CI 4 à 12 ltr. ou 1 conteneur de CNe 5 à 10 ltr.

pour ± 96 tasses empilables et assiettes.

 

Dimensions:	 L=455, P=620, H=1050 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=385, P=354

 

Supplément	 Nombre max.

Tiroir	 1

Fermeture à clef	 1

Plateau rabattable latéral (*)	 2

Plateaux de service en acier inox (L=329xP=397)	 5

Porte-cuillèr	 1

Porte-bouteille	 1

Égouttoir avec grille sur le rail de guidage supérieur	 1

Type JR 60002 925,-

68123

08093

68008

69700

69703

69100

63001

93,-

79,-

155,-

56,-

50,-

78,-

74,-

Incl. égouttoir dans le plateau supérieur, incl. 3 ergots de centrage pour 

1 conteneur de CE/CI 4 à 20 ltr. ou 1 conteneur de CNe 5 à 20 ltr.

pour ± 160 tasses empilables et assiettes.

 

Dimensions:	 L=525, P=860, H=1050 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=452, P=419

 

Supplément	 Nombre max.

Tiroir	 1

Fermeture à clef	 1

plateau rabattable latéral (*)	 2

Plateaux de service en acier inox (L=329xP=397)	 10 

Porte-cuillèr	 1

Porte-bouteille	 1

* Les plateaux rabattables se trouvent standard à gauche,

sur demande à droite.

Voir conteneurs voir pag. 23 et 36

Type ST 60005 1.050,-

68127

08093

68009

69700

69703

69100

104,-

79,-

161,-

56,-

50,-

78,-
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION

Art. no. Prix en €

60035 1.340,-

60036 1.485,-

Chariot de service pour 1 conteneur de 4 à 20 litres. Standard avec le 

chariot: plateau de travail rabattable.

Dimensions:	  L=660, P=640, H=1040 (sans conteneur) 

Dimensions de plateau supérieure:	 L=588, P=568

Supplément/accessoires (voir pag. 34 et 35)	 Nombre max. 

Tiroir grand (incl. pattes)	 6

Fermeture à clef (uniquement pour tiroir supérieur) 	 1

Tiroir sur glissières pour panier à vaisselle (incl. pattes)	 5/6

Egouttoir pour panier	 5/6

Grand fond intercalaire 	 1

Egouttoir sur le plateau supérieur	 1

Porte-bouteille	 1

Porte-cuillère	 1

Bac à déchêts	 1

Porte-assiettes (ca. 30 assiettes)	 2

3 Cames de centrage pour conteneurs de 4 à 40 ltr.	 1

Fonte détachable	 1

Type SK 10 VL *

Chariot de service pour 2 conteneurs de 4 à max. 20 litres. 

Dimensions:	 L=1020, P=640, H=1040 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=944, P=568

 
Supplément/accessoires (voir pag. 34 et 35)	 Nombre max.

Tiroir grand (incl. pattes)	 6

Tiroir petit (incl. pattes)	 6

Fermeture à clef (uniquement pour tiroir supérieur)	 2

Tiroir à bouteille thermos (incl. pattes et égouttoir) 	 1

Plateau de service (incl. pattes)	 6

Grand fond intercalaire	 1

Petit fond intercalaire 	 1

Tiroir sur glissières pour panier à vaisselle (incl. pattes)	 5/6

Egouttoir sur le plateau supérieur	 1

Porte-bouteille	 1

Porte-cuillère 	 1

Bac à déchêts 	 1

Porte-assiettes (ca. 30 assiettes) 	 2

3 Cames de centrage pour conteneurs de 4 à 40 ltr.	  2

Fonte détachable	 1

Type SK15 VL
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION

Art. no. Prix en €

Chariot de service pour 2 conteneurs de 4 à max. 20 litres. 

Dimensions:	 L=1220, P=640, H=1040 (sans conteneur)

Dimensions de plateau supérieure:	 L=1148, D=568

 

Supplément/accessoires (voir pag. 34 et 35)	 Nombre max.

Tiroir grand (incl. pattes) 	 12

Fermeture à clef (uniquement pour tiroir supérieur) 	 2

Tiroir sur glissières pour panier à vaisselle (incl. pattes) 	 10/12

Egouttoir pour panier 	 10/12

Grand fond intercalaire 	 2

Egouttoir sur le plateau supérieur 	 2

Porte-bouteille 	 1

Porte-cuillère 	 1

Bac à déchêts 	 1

Porte-assiettes (ca. 30 assietes) 	 2

3 Cames de centrage pour conteneurs de 4 à 40 ltr.	 2

Fonte détachable	 1

Pour conteneurs voir pag 23 et 36.

Type SK20 VL 60037 1.625,-
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CHARIOTS DE DISTRIBUTION - ACCESSOIRES

Accessoires SK 15 VL

Art. no. Prix en €

68431

68422

68445

08093

68441

63106

129,-

73,-

184,-

79,-

148,-

99,-

Tiroir petit (incl. pattes) 68447 166,-

Serrure pour tiroir (uniquement pour tiroir supérieur) 79,-

Petit plateau coullisant (avec glissières)

Petite plaque de fond

Accessoires SK 10, 15, 20 VL

Tiroir grand (incl. pattes)

Serrure pour tiroir (uniquement pour tiroir supérieur)

Tiroir sur glissières pour panier à vaisselle 

(incl. pattes)

Egouttoir pour panier

Grande plaque de fond 68423 78,-

Egouttoir sur le plateau supérieur 63004 57,-

08093

Glissières 1006180 36,-



35PRIX 2020

CHARIOTS DE DISTRIBUTION - ACCESSOIRES

1002207Bac collecteur de déchets

Art. no. Prix en €

Porte-assiettes (ca. 30 assiettes)

3 ergots de centrage pour conteneurs de 4 à 40 ltr.

Plateau portable

Anneau de cerclage pour conteneur

68424 192,-

68428 78,-

99724 25,-

68523 166,-

54472 87,-

54471 87,-

Rails de stationnement

Ø 155 mm.

Pour chariots SK VL, hauteur 50 mm.

SK 10 VL

SK 15 VL

SK 20 VL

68524 177,-

69100 78,-Porte-bouteille

68525 192,-

Pour fixer un conteneur sur un chariot de service

CE/CI 4 - 6, CN5e

CE/CI 8 - 10

CE/CI 12 - 25, CN10e

CN20e

CE/CI 40

Thermos conteneur 2,4 ltr.

54479 87,-

54473 87,-

54474 87,-

54476 87,-

69101 93,-

69703 50,-Porte-cuillères

Pour chariots de service, par paire
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CE / CI - CONTENEURS

Conteneur à café et à thé, empilable, (chauffage électrique) sans jauge.

4 et 6 litre avec anse.

Type	 Capacité horaire	 Cap.	 Dim. ØxH

CE 4	 1N~230V/165W/50-60 Hz.	 4 ltr.	 237x346

CE 6	 1N~230V/165W/50-60 Hz.	 6 ltr.	 237x405

CE 10	 1N~230V/165W/50-60 Hz.	 10 ltr.	 252x489

CE 20	 1N~230V/385W/50-60 Hz.	 20 ltr.	 307x576

Conteneur CE à résistance électrique

Conteneur à café et à thé empilable (isolé). Convient au lave-vaisselle.

4 et 6 litre avec anse.

Type		  Cap.	 Dim. ØxH

CI 4		  4 ltr.	 237x346

CI 6		  6 ltr.	 237x405

CI 10		  10 ltr.	 252x489

CI 20		  20 ltr.	 307x576

Conteneur CI isotherme

Conteneur à café et à thé empilable (chauffage électrique). 6 litre avec anse. 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH

CE 6	 1N~230V/165W/50-60 Hz.	 6 ltr.	 237x405

CE 10	 1N~230V/165W/50-60 Hz.	 10 ltr.	 252x489

CE 20	 1N~230V/385W/50-60 Hz.	 20 ltr.	 307x576

Conteneur CE à résistance électrique, avec jauge

Art. no. Prix en €

50050 435,-

50051

50039

50041

460,-

400,-

495,-

50053 540,-

50038 380,-

Supplément raccordements des jauges pour 

des autres containeurs

50056 640,-

50044 580,-

50203

50206

615,-

675,-

50201 470,-

99749 122,-
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CE / CI - CONTENEURS - OPTIONS ET ACCESSOIRES

pour 1 conteneur (max. 20 ltr.) excl. cames de centrage.

Dim: L=400, P=500

152/457	 conteneur type CE/CI 4, 6  et 10 litre

203/533	 conteneur type CE/CI 20 litre

Ø 260mm	 conteneur type CE/CI 4 et 6 litre

Ø 260mm	 conteneur type CE/CI 10 litre

Ø 330mm		  conteneur type CE/CI 20 litre

Porte-filtre cpl. pour conteneurs CE et CI

Filtre corbeille en inox

Tablette murale rabattable

CE/CI 4 ltr. 

CE/CI 6 ltr.

CE/CI 10 ltr.

CE/CI 20 ltr.

Mélangeur de café pour CE et CI

Protège robinet acier inoxydable

Option

Fixation de couvercle CE/CI acier inoxydable

Option

Art. no. Prix en €

99748 122,-

99747 157,-

60008 357,-

95011

95013

95012

259,-

270,-

275,-

15003 74,-

15004 90,-

56005 50,-

56004 50,-

56003 52,-

56002 67,-
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CE / CI - CONTENEURS - ACCESSOIRES

CE/CI 4 et 6 ltr.

CE/CI 8 et 10 ltr.

CE/CI 20 ltr.

Filtre à thé et disque pour CE et CI

CE/CI 4 et 6 ltr.

CE/CI 8 et 10 ltr.

CE/CI 20 ltr.

Tuyau de remplissage pour CE et CI

152/457 (CE/CI 4, 6, 8 et 10 ltr.)

203/533 (CE/CI 12, 16, 20 et 25 ltr.)

Filtre papier corbeille (500 pièces) pour CE et CI

57003

57004

57009

76,-

77,-

104,-

17008

17001

17007

78,-

78,-

87,-

01116

01117

67,-

87,-

Ø 260 (CE/CI 4, 6, 8 et 10 ltr.)

Ø 330 (CE/CI 12, 16, 20 et 25 ltr.)

Filtre papier plat et rond (500 pièces) pour CE et CI

01008

01010

35,-

44,-

Art. no. Prix en €
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CONTENEURS À NOURRITURE

Conteneur à nourriture empilable (isolé) sans robinet. A double paroi.

Avec anse. Convient au lave-vaisselle. 

Type	 CAP.	 Dim. ØxH

VC 4	 4 ltr.	 238x220

VC 6	 6 ltr.	 238x280

VC 10	 10 ltr.	 252x362

VC

Conteneur à nourriture empilable (isolé) sans robinet. A double paroi.

Système de fermeture robuste (usage extérieur de militaire).

Convient au lave-vaisselle. 

Type	 cap.	 Dim. ØxH

MVC 5	 5 ltr.	 219x331 

MVC 10	 10 ltr.	 292x323

MVC 15	 15 ltr.	 292x439

MVC

Fixation de couvercle

Option

50046

50047

50049

330,-

355,-

390,-

99747 157,-

50070

50071

50072

640,-

790,-

850,-

Art. no. Prix en €
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CHAUFFE-BOISSONS

MPW (Melkpakwarmer / chauffe-briques)

50084 525,-

La laitière avec le principe du bain-marie a été conçue spécialement pour

réchauffer le lait, la soupe ou d’autres boissons comme du vin par exemple.

Type	 Alimentation électrique	 Cap. h	 Dim. ØxH

MWR 5n	 1N~230V/3200W/50-60 Hz.	 5 ltr.	 206x428

MWR 10n	 1N~230V/3200W/50-60 Hz.	 10 ltr.	 274x424-

MWR 20n	 1N~230V/3200W/50-60 Hz.	 20 ltr.	 346x501

50110

50115

50120

710,-

1.060,-

1.315,-

Chauffe des briques “à sec”, sans eau, pour 3 briques (lait UHT), incl. 

1poignée.

Alimentation électrique:	  1N~230V/1100W/50-60Hz. 

Dimensions:	 L=270, P=150, H=240 (sans briques de lait)

Chauffe des briques “à sec”, sans eau, pour  6 briques (lait UHT), livré 

avec deux pinces à briques.

Alimentation électrique:	 1N~230V/2200W/50-60Hz.

Dimensions:	 L=315, P=340, H=240 (sans briques de lait)

MPW-6 50087 925,-

MPW-3

Laitière MWRn ronde, au bain-marie

supplément: 1 poignée extra 34021 26,-

Art. no. Prix en €
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NETTOYANTS-DETARTRANTS

Art. no. Prix en €

Animo nettoyant dépôt de lait, 1 litre 49003 14,-

00009 16,-

00009 150,-

49007 58,-

00008 16,-

00008 150,-

49009 62,-

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 48 sachets de 50 gr

Animo détartrant

Animo produit nettoyant marc de café

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 100 sachets de 10 gr
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PERCOLATEURS

Art. no. Prix en €

Les percolateurs Animo sont des machines à café semi-automatiques qui

fonctionnement suivant le principe de la percolation: tout inox (18/10) 

poignée isolé avec jauge de niveau et robinet anti-goutte.

 

P = Remplissage manuel 

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH

Professional 25P	 1N~230V/1115W/50-60Hz	 3,2 ltr. (25 tasses)	 212x385

Professional 40P	 1N~230V/1115W/50-60Hz	 5 ltr. (40 tasses)	 212x460 

  

 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH

Professional 80P	 1N~230V/1370W/50-60Hz	 10 ltr. (80 tasses)	 250x525  

Professional 110P	 1N~230V/1870W/50-60Hz	 15 ltr. (110 tasses)	 250x640 

ANIMO Professional

020125001

020107174

020108474

020110377

305,-

335,-

475,-

580,-

Machine a café semi-automatique fonctionne sur le système de percolation.

fabrique en acier inoxydable et équipé avec une jauge et robinet anti-

goutte. 

Type	 Alimentation électrique	 Cap.	 Dim. ØxH

Percostar 3 L	 1N~230V/1500W/50-60Hz	 3 ltr. (24 tasses)	 230x385

Percostar 6,5 L	 1N~230V/1500W/50-60 Hz	 6,5 ltr. (50 tasses)	 230x480

Percostar 12 L	 1N~230V/1500W/50-60 Hz	 12 ltr. (96 tasses)	 275x540 

Percostar 15 L	 1N~230V/1500W/50-60 Hz	 15 ltr. (120 tasses)	 275x600

ANIMO Percostar 	 remplissage manuel 

10403

10407

10412

10417

210,-

255,-

340,-

355,-

Ø 195 - ANIMO Percostar 3 et 6,5

Ø 230 - ANIMO Percostar 12 et 15

Filtres papier plats et ronds (500 pièces) pour 

ANIMO Percostar

01012

01067

41,-

48,-

Ø 162 - ANIMO Professional 25P et 40P

Ø 215 - ANIMO Professional 80P et 110P

Filtres papier plats et ronds (1000 pièces) pour 

ANIMO Professional

01066

029819034

34,-

75,-



43PRIX 2020

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOTRE EAU FILTRATION DE L’EAU

CONSEILLÉ
SYSTÈMES DE FILTRATION

Art. no. Prix en € M
-l
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e

1012467 

1012449 

175,-

215,-

Capacité : env. 4.370 L à 10° kH.

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Capacité : env. 6.670 L à 10° kH. 

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Système de filtration BWT bestmax SMART 25

Système de filtration BWT bestmax SMART 30

1012450  315,-

Capacité : env. 14.900 L à 10° kH. 

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Système de filtration BWT bestmax SMART 42

1012466

1012451 126,-

92,-

224,-

Capacité : env. 4.370 L à 10° kH.

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Filtre combiné échangeur d’ions + charbon actif.

Capacité : env. 6.670 L à 10° kH.

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Cartouche BWT bestmax SMART 25

Cartouche BWT bestmax SMART 30

1012452 

Capacité : env. 14.900 L à 10° kH. 

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Cartouche BWT bestmax SMART 42

Choix du filtre depant de la qualité de l’eau et capacité 

Complet avec kit de raccordement inclus : support de fixation, 

le flexible de pression renforcé en acier inoxydable.

1012461 79,-

Complet avec kit de raccordement incl. support de fixation pour l’Opticool.

Capacité : env. 10.000 L à 7° kH.

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Système de filtration BWT besttaste X

1012464 32,-

Filtre à charbon actif, facile à remplacer

Capacité : env. 10.000 L à 7° kH.

La cartouche filtrante doit être remplacée chaque année.

Cartouche BWT besttaste X
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOTRE EAU FILTRATION DE L’EAU

Art. no. Prix en €

99671

99672

1000293

1003067

151,-

184,-

258,-

319,-

07982 67,-

07983 99,-

1000292 155,-

1003066 219,-

M
-l

in
e

C
o
m

B
i-

lin
e

CONSEILLÉ
SYSTÈMES DE FILTRATION

Capacité : 2.408 litres pour 10° kH.

SYSTÈME COMPLET BRITA PURITY C150

Capacité : 4.000 litres pour 10° kH.

SYSTÈME COMPLET BRITA PURITY C300

Capacité : 6.800 litres pour 10° kH.

SYSTÈME COMPLET BRITA PURITY C500

Capacité : 11.500 litres pour 10° kH.

SYSTÈME COMPLET BRITA PURITY C1100

Combination filter activated carbon + ion-exchanging

Capacité : 2.408 litres pour 10° kH.

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR BRITA PURITY C150

Capacité : 4.000 litres pour 10° kH.

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR BRITA PURITY C300

Capacité : 6.800 litres pour 10° kH.

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR BRITA PURITY C500

Capacité : 11.500 litres pour 10° kH.

CARTOUCHE DE RECHANGE POUR BRITA PURITY C1100

Choix du filtre depant de la qualité de l’eau et capacité

Tête et cartouche
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Animo nettoyant dépôt de lait, 1 litre

Art.no. Prix en €

ANIMO PRODUIT NETTOYANT MARC DE CAFÉ

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 100 sachets de 10 gr

00008 16,-

00008 150,-

49009 62,-

pot de 1 kg

10 pots de 1 kg

carton de 48 sachets de 50 gr

ANIMO DÉTARTRANT

00009 16,-

00009 150,-

49007

49003

58,-

14,-

M
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CLEAN VOTRE MACHINE

CONSEILLÉ
PRODUITS DE NETTOYAGE

1008750 17,-

100 pastilles de 2 gr.

NETTOYANT GROUPE
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FILTRES

CONSEILLÉ
FILTRES 

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VOTRE CAFÉ

Art. no. Prix en €

Filtre papier corbeille 90/250 pour Machines à café à 

verseuses et thermos 01088 21,-

par boîte (1000 pièces)

Filtre papier corbeille (500 pièces) pour ComBi line

01115 49,-

67,-

87,-

163,-

101/317 - CB 5 (W) / CN5e /CN5i

152/457 - CB 10 (W) / CN10e /CN10i

203/533 - CB 20 (W) / CN20e /CN20i-

280/635 - CB 40 / CN40e

01116

01117

01131

Filtres papier plats et ronds pour percolateurs (500 pièces)

01066 34,-

41,-

48,-

Ø 162 pour Perko 5

Ø 195 pour ANIMO Percostar 3 et 6,5

Ø 230 pour ANIMO Percostar 12 et 15, Perko 10 et 15

01012

01067

Filtre papier corbeille 152/350 (500 pièces) pour 

série 6 Litre 01097 63,-

Pour B 600 W, B 600 W Duo et KF 6 GL

Filtre papier corbeille (500 pièces) pour série FC GL

01003 21,-

35,-

44,-

Ø 190 - conteneurs DE 5

Ø 260 - conteneurs DE 10

Ø 330 - conteneurs DE 20

Ø 440 - conteneurs DE 40

01008

01010

78,-01011
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TITLEFILTRES

Art. no. Prix en €

Filtre papier corbeille (500 pièces) pour CE & CI

01116 67,-

87,-

152/457 - conteneurs CE/CI 4, 6, 8 et 10

203/533 - conteneurs CE/CI 12, 16, 20 et 25 01117

Filtres papier plats et ronds (500 pièces) pour CE & CI

01008 35,-

44,-

Ø 260 - conteneurs CE/CI 4, 6, 8 et 10 

Ø 330 - conteneurs CE/CI 12, 16, 20 et 25 01010

Filtres papier plats et ronds (1000 pièces) pour  

Animo Professional

01066 34,-

75,-

Ø 162 pour Animo Professional 25P et 40P

Ø 215 pour Animo Professional 80P et 110P 029819034
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M100  205	 x	 380	 x	 460 7 WKT-D 10n HA/VA 				    427 307 8

M200  205	 x	 380	 x	 460 8 WKT-D 20n HA/VA 				    515 355 12

M102  420	 x	 380	 x	 460 13 SW J  455	 x	 660	 x	 860 18

M202  420	 x	 380	 x	 460 14 SW S  590	 x	 795	 x	 860 22

M200W  420	 x	 380	 x	 460 12 SW C  940	 x	 560	 x	 860 27

M202W  620	 x	 380	 x	 460 19 SW JR  455	 x	 620	 x	 1050 24

MT100  205	 x	 380	 x	 595 7 SW ST  525	 x	 860	 x	 1050 31

MT100 compact  205	 x	 380	 x	 575 7 SW SK10 VL  660	 x	 640	 x	 1050 30

MT200  205	 x	 380	 x	 585 7 SW SK15 VL  1020	x	 640	 x	 1050 38

MT100v  205	 x	 380	 x	 540/560* 9 SW SK20 VL  1220	x	 640	 x	 1050 46

MT200v  205	 x	 380	 x	 530/560* 9 CE/CI 4 				    346 237 5,5

MT200Wp  420	 x	 380	 x	 650 15 CE/CI 6 				    405 237 6

MT200W  420	 x	 380	 x	 650 15 CE/CI 10 				    489 252 8

MT202W  620	 x	 380	 x	 650 23 CE/CI 20 				    576 307 11

M21  205	 x	 200	 x	 75 1 VC 4 				    220 238 4

M22  205	 x	 380	 x	 75 2 VC 6 				    280 238 5

Thermos container 2.4 				    385 172 3 VC 10 				    362 252 7

Thermos jug buffet  650	 x	 350	 x	 155 2 MVC 5 				    331 219 6

WKT 3n HA/VA  215	 x	 280	 x	 445 5 MVC 10 				    323 292 9

WKT 5n HA/VA  215	 x	 280	 x	 575 5 MVC 15 				    439 292 10

WKS  195	 x	 490	 x	 465 10 MPW-3  315	 x	 150	 x	 240 9

KKWn  300	 x	 430	 x	 585 7 MPW-6  315	 x	 340	 x	 240 18

CB 1x5 R/L  505	 x	 470	 x	 700 40 MWR 5n 				    415 200 6

CB 1x10 R/L  590	 x	 470	 x	 790 51 MWR 10n 				    430 270 8

CB 1x20 R/L  645	 x	 500	 x	 895 67 MWR 20n 				    535 340 12

CB 1x40 R/L  805	 x	 685	 x	 975 80 Percostar 3 				    385 230 3

CB 2x5  815	 x	 470	 x	 700 45 Percostar 6.5 				    480 230 3

CB 2x10  980	 x	 470	 x	 790 59 Percostar 12 				    540 275 5

CB 2x20  1095	x	 500	 x	 895 79 Percostar 15 				    600 275 5

CB 2x40  1320	x	 685	 x	 975 100 Professional 25P 				    385 212 2

CB 1x5W R/L  505	 x	 470	 x	 700 44 Professional 40P 				    460 212 2

CB 1x10W R/L  590	 x	 470	 x	 790 55 Professional 80P 				    525 250 5

CB 1x20W R/L  645	 x	 500	 x	 895 71 Professional 110P 				    640 250 6

CB 2x5W  815	 x	 470	 x	 700 49

CB 2x10W  980	 x	 470	 x	 790 63

CB 2x20W  1095	x	 500	 x	 895 83

CB 5  235	 x	 375	 x	 725 12

CB 10  235	 x	 375	 x	 820 15

CB 20  235	 x	 375	 x	 920 23

CB 40  235	 x	 345	 x	 985 25

CB 5W  235	 x	 490	 x	 725 16

CB 10W  235	 x	 490	 x	 820 19

CB 20W  235	 x	 490	 x	 920 27

CN5e 				    406 237 5

CN10e 				    427 307 7

CN20e 				    515 355 11

CN40e 				    562 455 19

WKI 10n 				    520 224 5

WKI 20n/3 - WKI 20n/6 				    585 304 13

WKI 40n 				    685 383 19

WKI 60n 				    855 383 22

WKI 80n 				    891 444 27

WKT 10n HA/VA 				    506 224 5

WKT 20n HA/VA 				    560 304 8

WKT-D 5n HA/VA 				    406 237 6

DIMENSIONS ET POIDS

				    Ø	 Machine
 Description	 L	 P	 H	 Diamètre	 Poids 
		  (mm)		  (mm)	 (kg)

				    Ø	 Machine
 Description	 L	 P	 H	 Diamètre	 Poids 
		  (mm)		  (mm)	 (kg)

Dimensions et poids sans emballage
* Réglable en hauteur, hauteur minimale / hauteur maximale
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NOTES
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NOTES
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NOTES
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